
 

 

 

Yaesu FTdx 3000 
 
 

Konfiguracja do pracy emisjami cyfrowymi za 
pomocą wbudowanego interfejsu USB z 

wykorzystaniem wewnętrznej karty dźwiękowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Przed rozpoczęciem konfiguracji będziesz potrzebować kilku rzeczy. 

 

1. Odwiedź stronę Yaesu  pobierz  i zainstaluj  sterowniki wirtualnych portów 

USB / Com oraz wirtualnej karty dźwiękowej z dwoma urządzeniami:  

 mikrofonem (USB Audio CODEC) i głośnikami (USB Audio CODEK) 

            Najnowsza wersja sterowników:  Silicon Labs Virtual Port (VCP) for Windows  6.7.6. 

 http://www.yaesu.com/  YAESU 
 

2. Postaraj się o kabel USB  z wtyczką A i B. Komputer posiada wtyczkę prostokątną  A, tył  

    radia ma wtyczkę  B. 

 

 
 
 
 

 

W następnym kroku sprawdź czy sterowniki są poprawnie zainstalowane. 

Za pomocą panelu sterowania Windows wejdź do Menadżera urządzeń  rozwiń sekcję Porty i 

Kontrolery dźwięku i sprawdź czy urządzenie jest gotowe do użycia. 



 
 

Zapisz numery portów (mogą być różne od moich ), będziesz potrzebował tych wartości do 

konfigurowani PTT i CAT. 

 

Konfiguracja FTdx 3000  (zmiany w menu): 
# 037  - USB            /sterowanie CAT / 

# 038 - 38400 bps    / prędkość transmisji CAT/ 
# 039 -  1000 ms     / CAT TOT/ 
# 065 -  DTR            / PC Keying/ 

# 075 -  USB            / źródło dźwięku/ 
# 077                        / regulacja poziomu wyjściowego audio – RTTY, PSK,CW/ 

# 078                        / regulacja poziomu wejsciowego audio - PSK/ 
# 093 - USB             / Port FSK dla  RTTY/ 

 



Tak przygotowane radio przetestowałem pracując z następujących programów:  
      -     DXLab Suite: Commander + WinWarbler   (wersja minimalistyczna) 

- WSJT-X + Commander 
- Log SP7DQR 

- MMTTY 
Nie powinno być problemu z DM780 z pakietu HRD. 

Testowałem SD Log EI5DI z miernym rezultatem. Sterowanie sprzętowe działa 

poprawnie (com 4) ale brak kluczowania na com 3. System - Windows 7.   

 

W różnych konfiguracjach możemy pracować  z w/w  programów wszystkimi emisjami  
(SSB, CW , RTTY, PSK 31-125, FT8)  bez żadnych modułów pośrednich łącząc tylko  

jednym  kablem USB A/B transceiwer z komputerem. 
 

Poniżej przedstawiam przykłady jak skonfigurować poszczególne programy pakietu DXLab  i 

WSJT-X . Zasada jest taka, że klikamy na „Config" a następnie w poszczególnych polach 

ustawiamy Com, Cat,  i inne istotne parametry transmisji.  

 



Konfiguracja programu Commander. 
Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu Commander z pakietu DXLab  otwieramy 

„Config”  i dalej zakładkę „General” 

 
 
Pole  Radio  -   FTDX3000  

Command Interval -200 jak wszystko działa poprawnie spróbuj zmniejszyć do 100 lub 50 ms. 

Xmit Meter - wybieramy parametr który chcemy oglądać na wskaźniku liniowym głównego 

okna programu podczas nadawania. 

 

 



 

 

 

 
Zakładka Ports: 

 

 
 

Pole Primary CAT Serial Port: 
Port #4,  Baud 38400, Word 8, Stop 2, Primary None, DRT Off,  RTS Flow 



 

 
 

 

 
 
Konfiguracja programu WinWarbler 
 
1. RTTY -  FSK 

 

 
 

Klikamy na MMTTY Setup  (Kwadratowy przycisk z prawej strony) 

 

 

 

 



 

 

 
Zakładka TX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakładka  Misc 

 
 

Pole  Clock – Ważne ! 
Jeśli używasz Windows Vista, 7, 8 lub 10  częstotliwość próbkowania sterownika karty 

dźwiękowej powinna być całkowitą wielokrotnością częstotliwości zegara silnika MMTTY . 

Domyślna częstotliwość zegara mechanizmu MMTTY wynosi 11 025 Hz; domyślna 

częstotliwość próbkowania dla większości sterowników karty dźwiękowej wynosi 48 000 Hz, 

co nie jest całkowitą wielokrotnością 11 025 Hz. Aby rozwiązać ten problem w zakładce 

RTTY okna Konfiguracja Win Warbler kliknij przycisk  MMTTY Setup  aby wyświetlić 

okno konfiguracji silnika MMTTY na ekranie; na karcie Misc  wprowadź zmianę:  

1.   w panelu Zegar zmień selektor zegara z 11025 na 12000 

2.   kliknij przycisk OK w oknie konfiguracji MMTTY 

 

 



 

 
 

 
 
2. CW  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
3. PSK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PTT 
 

 
 

5. Karta dźwiękowa  
 

 
 
 



 
Konfiguracja programu WSJT-X   FT8 
 
 F2 Setting – Radio  -   w polu Rig wybieramy  DX Lab Suite Commander 

- PTT Method : CAT 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ekran programu WSTJ-X  FT8  i  Commander. 

 
 

Log Marka SP7DQR 
 

 



 
Ekran programu WinWarbler: CW, SSB, RTTY, PSK31, PSK63, PSK125. 
 

 
 

 Nie widać okna programu Commander. 
 

 
Opracował: Roman SP2DDX - kwiecień 2019 r. 


